PRZEKROJ PODrUZNY

Bariera z cegty —_

Nawierzchna asfaltowa -4 c
Warstwa wigzaca -6 cm
Warstaw wyréwnawcza - 4 ¢

38
22
N
T
1]
klinkierowej d Podbudow thuczniowa - 25 ¢
o —
— 100 275
— | 56,83
Sciana licowa z cegty ] %
innkierowej\'Lg\g ™ I—
] ~—Wzmochnienie sciang zelbetowg | 56.23
T =
T N
— —
o T
— T
— —
T
5 — Element 3
; 3 —L ement rury =
RUdr"Ca =P 54,83 125125 przelotowej 54,80
| 4 = 54,43 \ 54,40
= \ g
= L/ A ‘\— 5200
Umocnienie wlotu i wylotu = s ok Fundament zwirowy
narzut kamienny gr 20 cm L eowioknina
Podsypka piaskowa
Poduszka gruntowa 120

w geotkaninie

Przedsigbiorstwo Handlowo Ustugowe
i Consultingowe PROJEKT
mgr inz. Wiestaw Kot ul. Okulickiego 10;
78-520 Ztocieniec

Budowa przepustu na drodze gminnej
w Radosiewie na rzece Rudnica na
terenie dziatek o nr 251/1, 260 i 214
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